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Tablă cutată

JI 18-076-988

Lăţime totală Lăţime utilă Înălţime cută Lungime minimă Lungime maximă Panta minimă

1120 mm 988/1064 mm 18 mm 500 mm 12500 mm 5º

Tabla cutată profilată sinusoidal, cu înălţimea cutei de 18 mm, este recomandată pentru placarea pereţilor sau realizarea acoperișului 
construcţiilor din domeniul industrial și civil cât și pentru reabilitarea construcţiilor existente. 
Principalele aplicaţii sunt reprezentate de: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, etc. 
Produsele fără acoperire organică se folosesc doar în interiorul construcției.

SPECIFICAŢII MATERIAL

Tip oţel S250GD; S280GD

Tip protecţie Z100÷Z275 LUCIOS Z100÷Z275 MAT Z275 NEOMAT 30 Z275 SUPREM 50 

Grosime material (mm) 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,75 0,45 | 0,50 0,50 0,50

Grosime strat vopsea faţă/spate 25µ/7µ 35µ/7µ 60µ/12µ 50µ/12µ

Garanţie coroziune/culoare 2/2       5/5       10/10 15/15 30/30 50/25

SPECIFICAŢII DIMENSIONALE

TOLERANŢE DIMENSIONALE REFERINŢĂ MATERIA PRIMĂ REFERINŢĂ

Produs SR EN 508-1: 2021 Oţel galvanizat la cald SR EN 10346: 2015

Material SR EN 10143: 2006 Oţel acoperit organic SR EN 10169: 2022

ACOPERIȘ

PERETE

38

1120

988

7624

18

38 culoare
Detaliu A
suprapunere
dubla

38

1120

1064

7624

18

38 32culoare


