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Despre noi

Contact Legendă

Joris Ide este un producător de materiale de construcții specializat în producția de panouri 
sandwich, tablă profilată, țiglă metalică pentru acoperişuri, închideri și accesorii.

Ne mândrim cu varietatea de soluții pe care le oferim atât pentru sectorul industrial, cât şi cel 
rezidențial.

Scopul nostru este de a ne asigura că oferim clienților produsele şi serviciile de care au nevoie 
în funcție de proiect şi că contribuim la crearea de parteneriate de lungă durată benefice 
pentru ambele părți.

Din anul 2015, grupul Kingspan a achiziționat integral grupul Joris Ide din care face parte şi 
Joris Ide România.

-   Produs în România 

Accesorii de etanșare și izolare
Luminatoare
Profile de finisaj
Sistem pluvial

pag. 22– 25

Profile perete
Profile acoperiș 
Profile cofraj beton – profil 58
Profile înalte - acoperișuri plane
Pane
Casete
Profil Planche

pag. 2 – 10

Panouri acoperiș
Panouri perete

pag. 11 - 21

Panouri tip sandwich

Accesorii

Profile metalice

-   Aceste produse se pot produce 
    și în varianta galvanizată

*

-   parte exterioară

-   partea interioară

-   spumă poliizocianurată

-   vată minerală

-   secret fix

-   normal fix
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Profile metalice
Profile perete
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Profile cofraj beton – profil 58 Profile înalte acoperișuri plane
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Pane Casete pentru perete
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Profil C

Profil Sigma
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Casetă 160.600

0,75

0,88

1

0,75

0,88

1

0,75

0,88

1

mm

mm

mmmm

Grosime

Grosime

Grosime

Profile metalice Profile metalice

! Pentru informații privind dimensiunile profilelor tip pane, contactați un reprezentant de vânzări.
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8 m - lungime

0,75 - grosime

Dimensiuni minime

Picurător Rost vertical Colțar

Profil planche

Diagramă montare profil planche

Diagrame profile de finisare, pliere personalizată

Profil planche
Profile metalice Panouri tip sandwich

Panouri acoperiș
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Panou PIR acoperiș 4 cute
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Panou VM acoperiș
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Panouri tip sandwich Panouri tip sandwich
Panouri perete Panouri perete

Panou perete PIR SF

mm kg/m2
Grosime Greutate

Panou perete PIR NF

Panou perete VM SF

Panou perete VM NF

60

80

100

120

150

180

200

60

80

100

120

150

180

200

17,44

19,80

22,16

24,52

28,06

31,67 

33,96

17,44

19,80

22,16

24,52

28,06

31,67

33,96

mm

mm

kg/m2

kg/m2

Grosime

Grosime

Greutate

Greutate
mm kg/m2

Grosime Greutate

AA

A A

B

B
B

B

40

50

60

80

100

120

9,93

10,44

10,72

11,43

12,30

13,74

9,34

9,93

10,44

10,72

11,43

12,30

13,74

14,94

15,51

30

40

50

60

80

100

120

150

165

Tip îmbinare disponibilă: 

≥100mm <100mm
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Panouri tip sandwich Panouri tip sandwich
Panouri perete Panouri perete

M-O (micro-optic) O-L (optic-lis)

O-O (optic-optic) L-L (lis-lis)

L-O (lis-optic) M-L (micro-lis)

Panou perete VM SF
Profilaturi disponibile: 
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Panouri tip sandwich Panouri tip sandwich
Panouri perete Panouri perete

Panou perete VM NF
Profilaturi disponibile: 

M-O (micro-optic) O-L (optic-lis)

O-O (optic-optic) L-L (lis-lis)

L-O (lis-optic) M-L (micro-lis)
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Panouri tip sandwich Panouri tip sandwich
Panouri perete Panouri perete

O-L (optic-lis)

Panou perete PIR SF
Profilaturi disponibile: 

M-O (micro-optic)

O-O (optic-optic) L-L (lis-lis)

L-O (lis-optic) M-L (micro-lis)
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Panouri tip sandwich Panouri tip sandwich
Panouri perete Panouri perete

Panou perete PIR NF
Profilaturi disponibile: 

M-O (micro-optic) O-L (optic-lis)

O-O (optic-optic) L-L (lis-lis)

L-O (lis-optic) M-L (micro-lis)
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Accesorii
Accesorii de etanșare și izolare

Manșoane etanșare
D60 mm – D475 mm

Piepten plastic anti-păsări
(lungime 1000 mm)

Vopsea de retuș

Silicon Aquafix

Bandă universală autoadezivă 
(dolie) (lungime 1000 mm)

Rolă adezivă IZOBUTYL
(15 mm x 60 ml)

Accesorii
Luminatoare

Rolă etanșare horn IZOLEN
(0,31 x 5 m)

Bandă expandabilă IZOLANT
(30 X 8/4 mm)

Aluband
(100 mm /150 mm / 300 mm x 10 ml)

Membrană DRIPSTOP

16,5.137,5.1100

34.207.1035

38.250.1000

45.333.1000

35.500.1000

GRECA



24 25

Accesorii
Sistem pluvial

Jgheab

Burlan/ Prelungitor burlan

Cârlig jgheab

Racord Y burlan

Brățară burlan

Descărcător

Cot de evacuare 60

Capăt jgheab

Colțar

Cot de joncțiune 60

Piesă joncțiune jgheab

Capăt coamă

Accesorii
Profile de finisaj

Subcoamă

Jgheab metalic

Bordură de colț

Coamă de pantă

Jgheab metalic

Bordură de fronton

Șorț de soclu

Opritor zăpadă

Crapodină

PROFILE DE FINISAJ

Consultând departamentul nostru de vânzări, toate profilele pot fi 
pliate conform cerinţelor clienţilor (lungime maximă 6m).

MONTAREA PROFILELOR DE FINISAJ 
Pentru un montaj neîntrerupt al profilelor de finisaj, acestea trebuie 
etanşeizate şi montate suprapus. Un agent de etanşare (bandă 
butilică) este utilizat pentru asigurarea etanşeităţii profilelor. 

Toate procedurile de tăiere trebuie realizate la locul unde se 
efectuează construcţia. Suprapunerile obişnuite ajung până la 
10 cm. Direcţia suprapunerilor transversale este determinată de 
direcţia predominantă a vânturilor şi ploii. Fixarea se realizează cu 
şuruburi autofiletante sau autoperforante cu un agent de etanşare.



0256 307 700

Joris Ide Romania

Toate informaţiile tehnice oferite de Vânzător înainte şi/sau în timpul utilizării produselor, atât verbal, cât şi în 
scris, sunt oferite cu bună-credinţă şi potrivit cunoştinţelor deţinute de acesta la momentul respectiv. Aceste 
informaţii nu afectează însă obligaţia cumpărătorului de a evalua produsele livrate de vânzător din punctul de 
vedere al potrivirii şi compatibilităţii cu mijloacele de prelucrare şi/sau aplicaţiile pentru care cumpărătorul 
doreşte să utilizeze produsele şi ulterior de a se baza exclusiv pe aceste evaluări. Responsabilitatea privind 
utilizarea şi prelucrarea produselor pentru o aplicaţie specifică revine exclusiv cumpărătorului.

Atât imaginile, cât și datele tehnice prezentate în cadrul broșurii au un caracter strict orientativ.

August 2023




